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ANATEMP lämpötilansäädin on    

kompakti, heti käyttövalmis        

lämpötilansäädin esim. lämpösaatto-

linjan lämpötilansäätöön. 

Monipuolisilla ominaisuuksilla     

ohjelmoitava säädin ja luotettavalla 

puolijohdereleellä varustettu 

ANATEMP –lämpötilasäädin käy 

useimpiin käyttökohteisiin, missä 

tarvitaan luotettavaa ja tasaista 

lämpötilansäätöä. 

-  Ylä– ja alarajahälytykset (OPTIO) 

- PT100 tai Ni-Cr-Ni –anturille. 

- ON/OFF tai PID –säätö 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniset 

tiedot: 

 100— 230 VAC,              

50—60 Hz        

 Vikavirtasuojattu          

 Max kuorma 2300 W tai 

3600 W   

 IP55 

 Nopea ja helppo liitin 

lämpölinjan kytkentään 

 Seinäasennus tai siirret-

tävä liitosjohdolla  

 Esiohjelmoitu säädin 

Liittimen kytkentä:  

ANATEMP lämpötilasäädin 

Muut tiedot: 

Mitat 168 x 138 x 160 

Materiaali 
ABS muovi 

suojaus-

luokka 

IP55 

Henkilö- 

suojaus 

Vikavirtasuoja-

kytkin 30mA 
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 Amphenol Ecomate™  
naarasliitin nopeaan ja 
luotettavaan 
lämpösaattolinjan 
kytkentään. 
 
Liittimen tyyppi:  
C016 30 G 006 100 12 

ANATEMP lämpötilasäädin 

Oy Anatec Instruments Ab 
Kumitehtaankatu 5 F 

04260 KERAVA 

FINLAND 

Phone: +358 (0)9 6899 5250 

Fax: +358 (0)9 6899 5259 

E-mail: sales@anatec.net 

 


